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Typ: Solaris Urbino 10, 180-209 KW 

Sitzplätze: 16-25   Stehplätze: ca. 30 

Abmessungen: Länge: 9,94 m; Breite: 2,55 m; Höhe: 2,85 m 

Eigengewicht: 9.300 – 11.700 kg 
Höchst zul. Gesamtgewicht: 15.500 kg 
Zielanzeige: Mobitec 

Betreiber: ÖBB-Postbus GmbH 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Besonderheiten: Klimaanlage, Rollstuhlrampe 

Wendekreis: 18,0 m 

Tankinhalt: 165l        Kofferraumvolumen: - 
  

Motor: 6 Zylinder-Reihen-Dieselmotor Cummins ISB6.7 250B oder 285B 

Getriebe: VOITH Diwa 4-5-6 Gang Automatikgetriebe 

Hubraum: 6.871 cm³ 
 

Fahrwerk:  Vorderachse:  Einzelradaufhängung mit Scheibenbremse 
 Hinterachse:  ZF AV 132 Portalachse mit Scheibenbremsen 
 Bereifung:   275/70 R 22,5 
 

Radstand:    4,80 m  
Überhang vorne:  2,70 m   Überhang hinten:  3,40 m 
 

Türen: 3 pneumatische Schwenktüren  (Tür 1 einfachbreit, Tür 2 und 3 doppelbreit) 

Anmerkung: Fahrzeug auch als Urbino 12 (12 Meter Version) erhältlich 
 
Solaris Urbino 10 skizziert:   

DATENBLATT 


